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RETTIFICA ESTERNI

RETTIFICA INTERNI

Descrizione
Forma 1A1
Disponibili in legante metallico,
resinoide e vetrificato.
Configurazioni a settori, fascia
continua con o senza intagli.

Descrizione
Forma 1A1
Disponibili in legante metallico, resinoide e 
vetrificato, saldo-brasato ed elettrolitico.

Descrizione
Forme 3A1 | 9A1 | 14A1
Disponibili in legante metallico, 	
resinoide e vetrificato.
Configurazioni a settori, fascia
continua con o senza intagli.

Diametri Standard
125 mm |150 mm
175 mm | 200 mm
250 mm | 300 mm
350 mm | 400 mm
450 mm | 500 mm
600 mm | 700 mm
1.000 mm

Diametri Standard
125 mm |150 mm
175 mm | 200 mm
250 mm | 300 mm
350 mm | 400 mm
450 mm | 500 mm
600 mm | 700 mm
1.000 mm

Divis ione Meccanica

RETTIFICA IN TONDO E TANGENZIALE
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RETTIFICA INTERNI

RETTIFICA SENZA CENTRI

CENTERLESS IN LEGANTE METALLICO

CENTERLESS IN LEGANTE RESINOIDE

Descrizione
Forma 1A1W
Mole a gambo disponibili in legante metallico, 
resinoide, vetrificato, saldo-brasato ed elettrolitico.

Descrizione
Mole in legante metallico 
disponibili in fascia continua 		
e con intagli.

Descrizione
Mole in legante resinoide 
disponibili in fascia continua 
e con intagli.

Diametri Standard
150 mm | 200 mm
300 mm | 350 mm
400 mm | 500 mm
600 mm

Diametri Standard
150 mm | 200 mm
300 mm | 350 mm
400 mm | 500 mm
600 mm

Macchine
Agathon, Cincinnati, Estarta, 
Garboli, Ghiringhelli, 
Herminghausen, 
Kellenberger, Lidköping, 
Monzesi, Nomoco, PeTeWe 
ed altre

Macchine 
Agathon, Cincinnati, Estarta, 
Garboli, Ghiringhelli, 
Herminghausen, 
Kellenberger, Lidköping, 
Monzesi, Nomoco, PeTeWe 
ed altre
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RETTIFICA SENZA CENTRI

Descrizione
Mole in legante vetrificato 
disponibili in fascia continua 
e con intagli.

Diametri Standard
150 mm | 200 mm
300 mm | 350 mm
400 mm | 500 mm
600 mm

Macchine 
Agathon, Cincinnati, Estarta, 
Garboli, Ghiringhelli, 
Herminghausen, Kellenberger, 
Monzesi, Lidköping, Nomoco, 
PeTeWe ed altre

RETTIFICA A TESTA SINGOLA
O A TESTE CONTRAPPOSTE

Descrizione
Mole disponibili in legante 
metallico, resinoide e vetrificato. 
Varie geometrie disponibili.

Diametri Standard
300 mm | 350 mm | 450 mm 
457 mm | 500 mm | 503 mm
8 mm | 534 mm | 600 mm
710 mm | 720 mm | 750 mm
810 mm | 1.020 mm | 1.050 mm

Diskus, Famtec (Abplanalp), 
Giustina, Kehren, Melchiorre, 
Müller, Peter Wolters, Stähli, 
Supfina, Viotto, Wendt ed altre

CENTERLESS IN LEGANTE VETRIFICATO
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PROFILATURA

Descrizione
Mole in legante metallico 
con profilo a richiesta.

Diametri Standard
100 mm | 200 mm
300 mm | 350 mm

RETTIFICA DI ANELLI IN CARBURO DI TUNGSTENO

RETTIFICA DI MOLE
IN ABRASIVO TRADIZIONALE
Descrizione
Mole in legante metallico 
sinterizzato per operazioni di 
tornitura e rettifica di mole in 
abrasivo convenzionale.

Diametri Standard
Dal 20 mm
al 500 mm
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RAVVIVATURA E RIPROFILATURA
Descrizione
Rulli in legante metallico 	
sinterizzato ed elettrodeposti per 
la ravvivatura e riprofilatura di 
mole in abrasivo tradizionale o in 
legante vetrificato.

Diametri Standard
100 mm | 200 mm
300 mm | 350 mm

RETTIFICA
DI NASTRI ABRASIVI

Descrizione
Forma 6A9
Mole per la rettifica dei nastri 
abrasivi con supporto in tela o 
carta con vari abrasivi tra cui: 
Carburo di Silicio | Ossido di 
Alluminio (Corindone) | Ossido di 
Zirconio.

Diametri Standard
75 mm
100 mm
120 mm
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RAVVIVATURA

Descrizione
. Ravvivatori a punta singola
. Ravvivatori a rotella
. Ravvivatori impregnati
. Ravvivatori a coltello
. Ravvivatori sinterizzati

Descrizione
. Stick abrasivi
. Stick gommati


