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La R.B.M. Italia s.r.l. produce mole lucidanti per il vetro piano da oltre 50 anni.

Nella sua gamma vanta oltre 26 formulazione diverse di mole prodotte in varie grane e misure, commercializzate poi
da una capillare rete di vendita in tutto il mondo. La ditta & a conduzione familiare e la sede rimane stabile a
Baldichieri, in provincia di Asti, dove I'azienda e nata nel 1963, grazie all'ingegno di Romano Reynaud, che é stato il
primo al mondo ad ideare la formulazione delle mole lucidanti e il loro uso sulle macchine per la lavorazione del vetro
piano. La famiglia Reynaud continua oggi questa attivita con serieta e successo portando avanti una filosofia di ricerca
tecnologica e grande competenza nel settore.

La R.B.M. oggi & sino:&mon solo di prodotti di sicura qualita, utilizzati sia nel piccolo laboratorio artigiano che nella

grande industria, ma marchio di prestigio. Oltre a fabbricare e commercializzare le proprie mole lucidanti, la
R.B.M. é riuscita ad incrementare anno dopo anno il mercato interno ed estero attraverso la ricerca di nuovi prodotti,

la partecipazione alle fiere glu Irnportantl del settore, la cooperazione con i costruttori di macchine, I'assistenza tecnica
personalizzata per le diverse esigenze dei clienti e dei mercati.



R.B.M. Italia s.r.l. manufactures polishing wheels for flat glass since over 50 years. It boasts a range of 26 different
bonded polishing wheels produced in different grits and sizes that are purchased all over the world.

Since the beginning it has been a family run business and the location of the company has always been in Baldichieri,
near Asti in north-western ltaly where the company was founded in 1963, thanks to the wit mr. Romano Reynaud, who
was the first in the world to formulate the polishing wheels for glass to be used on glass machinery.

The Reynaud family is still managing this company in a serious and successful way, following along the way of
technical know-how and great experience. Today R.B.M. means not only a product of quality used in the little
workshop as well as in the big industry, but also a prestigious brand name.

Beside the manufacturing and sales of polishing wheels, R.B.M. Italia s.r.l. has been capable of increasing year after
year the demand from local and foreign markets through the development of new products, the presence in the most
important exhibitions,@éal -operation with machine manufacturers and the technical assistance for every problem of

the customers. a7
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di abrasivi

Impiego

Consigliato nella prima fase di lucidatura ,_a

Caratteristiche Tecniche
Colore: Rosso

Grana: 40 60 86 120 180 220
Temperatura massima: 50 °C

3400./m /
eriferice /“'mg!a a tazza

Velocita massima:

Tipologie: mola p

Composition
Rubber base material

‘mixed with added abrasives

Use

Advised for the first stage of the polishing process

Specifications

Color: Red

Grain: 40 60 80 120 180 220
Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: peripheral wheel / cup wheel




-
W -

, Composition
‘Rubber base material mixed with

- added abrasives. Less compact

autoravviv and more self-dressing of the 9R type

ante del tipo 9R
Impiego Use

Consigliato nella prima fase di lucidatura Q\ Advised for the first stage of the polishing process

Caratteristiche Tecniche . Specifications
Colore: Rosso Color: Red
Grana: 40 60 80 120 180 220 Grain: 40 60 80 120 180 220
Temperatura ﬁ*ﬁuﬁsima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 3400 g/m ; Maximum Speed: 3400 rpm

i //ﬂ:a"a tazza Categories: peripheral wheel / cup wheel
0'
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con aggiunta di abrasivi
Impiego

Mola con alto potere di taglio che
consente una maggior durata.
Caratteristiche Tecniche

Colore: Giallo

Grana: 40 60 80 120 180 220

Temperatura massima: 5¢

Velocita massima: 3400 g,
30

Tipologie: mola per feric /ﬁhQ\Ia a tazza

-

Composition
" Rubber base material mixed
with added abrasives

Use

Wheel with high cutting power,
higher life and excellent polishing.
Specifications

Color: Yellow

Grain: 40 60 80 120 180 220
Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: peripheral wheel / cup wheel




Impiego | .
Mola con alto potere di taglio garantisce
una buona lucidatura. |
Caratteristiche Tecniche

Colore: Blu

Grana: 40 60 80 120

A
Temperatura massima: 50 °C

Velocita massima: 3400 g/

Tipologie: mola pel %aa tazza
/ R N

= °¢ g .
: Composition

_ Rubber base material mixed
wffh added abrasives
_=F Use
Wheel with high cutting power
and good polishing guaranteed.
Specifications

Color: Blue

Grain: 40 60 80 120

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: peripheral wheel / cup wheel




Adatta esclusivamente per vetro
stratificato come prima posizione
Caratteristiche Tecniche
Colore: Grigio

Grana: 46

Temperatura massima: 5
Velocita massima: g{m/

Tipologie: mola a tazza

Composition

Rubber base material

Use

Suitable only for laminated
glass on the first machine position
Specifications

Color: Grey

Grain: 46

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: cup wheel




’ - - Composition
TN Rubber base material

Impiego Use

Mola con alto potere di taglio, Wheel with high cutting power,

che consente una maggior durata. higher life and excellent polishing.

Caratteristiche Tecniche Specifications

Colore: Rosa Color: Pink
Grana: 40 60 80 120 180 220 Grain: 40 60 80 120 180 220
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F

Velocita massima: 3400 g/m Maximum Speed: 3400 rpm
Tipologie: mola perif Fi //qla"a tazza Categories: peripheral wheel / cup wheel

) i N




Impasto e

Impiego

Consigliato nella prima fase di lucidatura

Caratteristiche Tecniche
Colore: Azzurro

Grana: 80 :
Temperatura r;lfé‘lssima: 50 °C

Velocita massima: 3400 g/n

Composition

Rubber base material

Use

Advised for the first stage

of the polishing process
Specifications

Color: Sky Blue

Grain: 80

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: peripheral wheel




Composition

Rubber base material

Impiego Use
Consigliata per ottenere una discreta Iucid:v\!:t}ra Advised to obtain medium polishing
Caratteristiche Tecniche : S = Specifications
Colore: Azzurro Color: Sky Blue
Grana: 220 Grain: 220
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F

Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: peripheral wheel




Composition

Rubber base material

Impiego Use
Consigliata per ottenere una buona Iucidatg“ra Advised to obtain a good polishing
Caratteristiche Tecniche Specifications
Colore: Verde Color: Green
Grana: 220 S Grain: 220
Temperatura massima: 5 0 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 34 | e Maximum Speed: 3400 rpm

Tipologie: mola ped eric Categories: peripheral wheel




Composition
Rubber base material
mixed with added abrasives
_ Use

Da utilizzare nella seconda Wheel to be used in the second

posizione di lucidatura position of polishing

Caratteristiche Tecniche Specifications
Colore: Nero Color: Black
Grana: 220 Grain: 220
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 3400 g/m Maximum Speed: 3400 rpm

//, Categories: peripheral wheel
g.




Molette per lavorazioni particolari

Mole con e senza gambo per diversi tipi di lavorazioni

manuali e non.

Disponibili in diverse misure e impasti / tipologie.
Sono adatte per tut;lt,égj[e'épplicazioni sia di sgrossatura

che di finitura.

V.

Small wheels for different
processing

Wheels with and without stem for different types
of manual or mechanical processings.

Available in different sizes and bondings/types.
They are suitable for all the finishing and grinding
applications.



Mole in gomma sintetica Synthetic rubber wheels

e ossido di cerio and cerium oxide
Mole con impasto elastico con aggiunta di abrasivi ed Rubber bonding wheels with the addition of
ossido di cerio. Sono i prodotti maggiormente abrasives and cerium oxide. This is the most
utilizzati. Combinano, grazie all'ossido di cerio, un common type for all the machineries.
buon potere di asportazione ad una prima fase di Good polishing power for the first stations.

lucidatura. Prodotte in

ue formulazioni nelle varie They are available in two compositions

grane nelle forme a e periferica. in cup and peripheral shape.

-

/';I:



10S

Composition

Impasto elastico con aggiunta Rubber base material mixed

di abrasivi e ossido di cerio with added abrasives

Use

Impiego

Consigliato per ottenere una lucidatura media Advised to obtain a medium polishing

Caratteristiche Tecniche Specifications
Colore: Ocra Color: Ochre
Grana: 40 60 80 120 180 220 Grain: 40 60 80 120 180 220

Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F

Velocita massima: 3 Maximum Speed: 3400 rpm

-‘

Tipologie: mola per' ncq/ ?nola a tazza Categories: peripheral wheel / cup wheel



10N80

L Composition
. \ ‘Rubber base material mixed

with added abrasives

Impiego Use

Consigliato per ottenere una lucidatura media Advised to obtain a medium polishing

\

Caratteristiche Tecniche Specifications
Colore: Verde Color: Green
Grana: 80 Grain: 80
Temperatura massima: 50°C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 3400 g/m - Maximum Speed: 3400 rpm
Tipologie: mola a taj( , Categories: cup wheel

/
o )
L



“Il nostro staff tecnico € a disposizione per realizzare misure e formulazioni personalizzate”

ical staff is at your disposal to work on customised sizes and formulations”




Mole in resina - Impasto rigido

Mole da utilizzare per creare o lucidare il filetto,
sia su macchine che utilizzano mola diamantata
che su macchine senza mola diamantata.

Due formulazioni prodotte in quattro grane nelle
e

forme a tazza e periﬁyf‘é
A
/"._.I: b

¥ &

Resin wheels - Rigid type

Wheels used to make and polish the arris on
machines that have a diamond before or without
diamond. Two types of compositions (AB and MB)
both produced in 4 grits (220 - 280 - 400 - 450) in
peripheral and cup shape.



0 pietra

Impasto ti
Impiego

Consigliata per creare |l filetto

sulle macchine ad un'unica posizione

di lucidatura
Caratteristiche Tecniche
Colore: Rosso Bruno
Grana: 220

Temperatura massima: 50 °C

Velocita massima: 3M
1

Tipologie: mola a/t" a/ eﬁf&r{ca

Composition
Stone-type bond wheel

Use

Advised for machines with

one polishing position only
and for making the arris
Specifications

Color: Dark Red

Grain: 220

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: cup wheel / peripheral




Impiego
Consigliata per creare |l filetto
sulle macchine ad un'unica posizione
di lucidatura

Caratteristiche Tecniche

Colore: Verde

Grana: 280

Temperatura massima: 50 °C

Velocita massima: 3400 g/m

Tipologie: mola a ta_ff{/?{érfferica
'1-l
/",

g

Composition
Stone-type bond wheel

Use

Advised for machines with

one polishing position only
and for making the arris
Specifications

Color: Green

Grain: 280

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: cup wheel / peripheral







Composizione

Impasto tipo -',fiii'etra

Impiego ,

Consigliata per creare |l filetto
sulle macchine ad un'unica posizione
di lucidatura

Caratteristiche Tecniche

Colore: Azzurro

Grana: 450

Temperatura massima: 50 °C

Velocita massima: 3400 g/m
Tipologie: mola a ta?’}perifen‘ca
A

S

Composition
Stone-type bond wheel

Use

Advised for machines with

one polishing position only
and for making the arris
Specifications

Color: Sky Blue

Grain: 450

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: cup wheel / peripheral




Composizione
Impasto tipo pietra /
Impiego |
Per lucidare il filetto. Dopo la
diamantata, per un'ottima lucidatura.
Correlata in alcune misure di piattello
Caratteristiche Tecniche
Colore: Grigio

Grana: 400

Temperatura massim;}@ °G

Velocita massima: 3_14/9/111 :
Tipologie: mola pgr' erica/%:ﬁlgla a tazza

Composition
Stone-type bond wheel
Use

Advised to polishing the arris. Used

after a diamond wheel to obtain an excellent

polishing. Can be supplied with the plate
Specifications

Color: Grey

Grain: 400

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: peripheral wheel / cup wheel
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Composition

Impasto tipo pietra con Stone-type bond wheel

203.S1C
35

o

A
ol
o Ve 3400 T, =

aggiunta ossido di cerio with addition of cerium oxide

Impiego Use
Consigliata per creare e lucidare il Advised to make and polishing the arris on

filetto sulle macchine ad un'unica one polishing position machine only.

posizione di lucidatura. Puo avere il piattello Can be supplied with the plate
Caratteristiche Tecniche Specifications
Colore: Rosa Color: Pink
Grana: 280 Grain: 280
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 34%/;}9 Maximum Speed: 3400 rpm
Tipologie: mola a tazza /mola periferica Categories: cup wheel / peripheral wheel

/"
rd



Composiz
Impasto tipo pietra

Impiego

Consigliata per creare e lucidare

il filetto sulle macchine ad un'unica
posizione di lucidatura
Caratteristiche Tecniche

Colore: Verde

Grana: 320

Temperatura massima:

Velocita massima: .'3‘4

Tipologie: mola a t

Composition
Stone-type bond wheel

Use

Advised to make and polish the arris

on one polishing position machine only.

Specifications

Color: Green

Grain: 320

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: cup wheel / peripheral



Composition

Impasto tipo pietra con Stone-type bond wheel

Le

aggiunta di ossido di cerio / with addition of cerium oxide

Impiego Use
Consigliata per creare e lucidare Advised to make and polish the

il filetto sulle macchine ad un'unica arris on the one polishing position

posizione di lucidatura. Risultati eccellenti /4 machine only. excellent polishing.
Caratteristiche Tecniche ' Specifications
Colore: Rosa Color: Pink
Grana: 400 Grain: 400
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 3499@5’/ - Maximum Speed: 3400 rpm
Tipologie: mola a tﬁ/ Categories: cup wheel
P

¥ &




“Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito www.rbmitalia.com”




Mole in poliuretano - Impasto rigido  Polyurethane wheels - Rigid bonding

Mole da utilizzare per creare e lucidare il filetto in Wheels used to make and polish the arris without
assenza di mola diamantata. Unica formulazione any diamond wheel before. One composition in

prodotta in tre diverse grane nelle forme a tazza three different grits (120/220/280) made in

: peripheral or cup shape.

e periferica.



Impiego
Alto potere di asportazione

utilizzata sui filetti

Caratteristiche Tecniche
Colore: Giallo
Grana: 120

Temperatura massima: 50 °C

ill|\‘l

Velocita massima: 3400 g

Tipologie: mola a tazz

Composition
Rigid Bonding

Use
Wheel with high power removal

used on the arris

Specifications

Color: Yellow

Grain: 120

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: cup wheel / peripheral




Impa:
Impiego
Consigliata per creare e lucidare -
il filetto sulle macchine ad un'unica
posizione di lucidatura
Caratteristiche Tecniche

Colore: Grigio

Grana: 220

Temperatura massima: 50 °C

Velocita massima: 3400 g/m

Tipologie: mola a ta. eriferica

_ i\ Composition
N Rigid type

Use

Advised for machines with one
polishing position only and for
making the arris
Specifications

Color: Grey

Grain: 220

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: cup wheel / peripheral




Impasto rigidc
Impiego
Consigliata per creare e lucidare

il filetto sulle macchine ad un'unica
posizione di lucidatura
Caratteristiche Tecniche

(@o] o] (N {eX1Y0)

Grana: 280 :

Temperatura massima:

Velocita massima: 3400.

Tipologie: mola periferica’/ mola a tazza

Composition
Rigid type
Use

Advised for machines with one
polishing position only and for
making the arris
Specifications

Color: Red

Grain: 280

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: peripheral wheel / cup wheel




Alto potere di asportazione

utilizzata sui filetti

Caratteristiche Tecniche
Colore: Rosso

Grana: 120

Temperatura massima: 50 °C

Velocita massima: 3400 g/m

Composition

Rigid Bonding

. Use
Wheel with high power removal

used on the arris

Specifications

Color: Red

Grain: 120

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: cup wheel / peripheral




“Richiedete il nostro Catalogo Macchine”

“You can require our technical catalogue”




Mole in poliuretano
impasto semirigido

Mole periferiche per lucidatura finale utilizzate su
macchine semi-automatiche e cnc

Polyurethane wheels
rigid bonding

Peripheral wheels used for final
polishing on semi-automatic machines and cnc



B2A

Composiz’itﬁ_jéia

Impasto Semi-Rigido
Impiego

Consigliata per lavorazioni

manuali ed in automatico

Caratteristiche Tecniche
Colore: Rosa

Grana: 400

Temperatura massim?ﬂ F

Velocita massima: _}’?g’/‘m
Tipologie: mola periferica”

B2A

Composition
Semi-rigid Bonding
Use

Advised for manual

and automatic machinery

Specifications

Color: Pink

Grain: 400

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: peripheral wheel



RG15

Composition

Semi-rigid Bonding

Use

Impiego
Consigliata per lavorazioni Advised for manual

manuali ed in automatico and automatic machinery

Caratteristiche Tecniche Specifications

Colore: Beige Rosato Color: Rosy Brown
Grana: 400 Grain: 400
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 34?/&1 Maximum Speed: 3400 rpm

Tipologie: mola perj_lr:// j Categories: peripheral wheel
/

g



“La fornitura avviene esclusivamente attraverso i nostri distributori”

“We only sell to wholesalers”




Mole in gomma speciale Special rubber wheels

impasto elastico _ elastic bonding
Mole utilizzate nelle ultime fasi di lucidatura per Wheels used on the last polishing
ottenere la brillantatura. Prodotte in tre differenti positions. Cerium wheels, produced in 3
impasti, con l'utilizzo di ossido di cerio, ottimizzati different compositions to respond to
per svolgere differenti lavorazioni. Ottimo rapporto different kind of processing.
qualita prezzo prodo;g—ngl,le forme a tazza e Good value for money, they are produced

periferica. 1__‘1/ in cup and peripheral shape.



X081

Composiz’iqge

X081

Composition

Impasto elastico Rubber base material

Impiego Use
Adatta per la brillantatura Suitable for buffing
Caratteristiche Tecniche Specifications

Colore: Beige Color: Beige

Grana: / Grain: /
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 1700 g/m Maximum Speed: 1700 rpm
Tipologie: mola a tj

/ Categories: cup wheel

rd



Impiego
Adatta per ottenere

un'ottima brillantatura

Caratteristiche Tecniche
Colore: Beige
Grana: /

Temperatura massima: 50 °C

a.
51

-

Velocita massima: 1700 ?/m
Tipologie: mola a t /
/a0

g

X110

Composition
Rubber base material
Use

Suitable for obtaining

an excellent buffing

Specifications

Color: Beige

Grain: /

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 71700 rpm

Categories: cup wheel



X09

Composition

X09

/
Composizione
Impasto elastico Rubber base material
Impiego Use

Impasto resistente adatto Resistant bonding suitable

alle alte velocita for high speed
Caratteristiche Tecniche Specifications
Colore: Bianco Color: White
Grana: / Grain: /
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 3400 g/m Maximum Speed: 3400 rpm

Tipologie: mola pe.:iie}ga/ / mola a tazza Categories: peripheral wheel / cup wheel
/e
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Mole in gomma speciale Special rubber wheels
senza porosita without porosity
Mole all'ossido di cerio formulate per ottenere Cerium oxide wheels for an excellent final
una brillantatura di pregio. Tre impasti ottimizzati polishing result. Three different compositions
per soddisfare ogni esigenza di lavorazione, to satisfy all the customer needs.
prodotte nelle forme a tazza e periferica. They are available in peripheral and cup shape.



X3000

Composition

X3000

/B
Composizione

Impasto elastico Rubber base material

Impiego Use

Consigliata per ottenere una AdVvised to obtain a good polishing

buona lucidatura

Caratteristiche Tecniche Specifications
Colore: Bianco Color: White
Grana: / Grain: /
Temperatura massim?ﬂ ¥ Maximum Temperature: 122 °F

Velocita massima: 1700.g/m Maximum Speed: 1700 rpm
Tipologie: mola a tazza / periferica Categories: cup wheel / peripheral



y
- - f
Composizione

Impasto elastico

Impiego

Ottima brillantante adatta
per finiture di pregio
Caratteristiche Tecniche
Colore: Bianco

Grana: /

Temperatura massima: 50 °C
Velocita massima: 1700 g/m

Tipologie: mola a tqgiﬁ;ﬂ-smola periferica
'1_1 r 4

r 4

X5000

Composition

Rubber base material

Use

Excellent buffing for

high quality final result
Specifications

Color: White

Grain: /

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 1700 rom

Categories: cup wheel / peripheral wheel



X7000

f -
/&
Composizione

Impasto elastico

Impiego

Ottima brillantante con buon
rapporto qualita/prezzo
Caratteristiche Tecniche
Colore: Bianco

Grana: /

Temperatura massima: 50 °C

Velocita massima: ﬁZ{/m
Tipologie: mola a tazza / mola periferica

X7000

Composition

Rubber base material

Use

Excellent buffing.

Great value for money
Specifications

Color: White

Grain: /

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 71700 rpm

Categories: cup wheel / peripheral wheel



Impasto elas ico

Impiego

Ottima brillantante adatta
per finiture di pregio
Caratteristiche Tecniche
Colore: Bianco

Grana: /

Temperatura massima: 50 °C

Velocita massima: Zym
Tipologie: mola a t /

a.
&

-
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XK5

Composition

Rubber base material

Use

Excellent buffing for

high quality final result
Specifications

Color: White

Grain: /

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 2800 rpm

Categories: cup wheel



“| nostri prodotti sono progettati, lavorati e confezionati interamente in Italia”

re entirely designed, manufactured and packed in our plant in Italy”



Mole in gomma sintetica | '{\‘u\ | é Synthetic rubber wheels
per vetro basso-emissivo ' for low-E glass

Mole formulate appositamente per rimuovere la Wheels for the removal of the film on the
pellicola sul vetro basso emissivo, utilizzate su low-E glass; used on manual machines and
macchine manuali e banchi da taglio. cutting tables. They are available in several
Prodotta in varie grane nella forma periferica grits (46-80-100-150) and produced both in

e con gambo. ¢/ peripheral shape and with stem.
/
po /“”w



Composiz

Impasto Semi-Rigido

Impiego

Consigliata per lavorazioni manuali
ed in automatico

Caratteristiche Tecniche

Colore: Rosa

Grana: 46

Temperatura massima:

Velocita massima: 3400.g/m - gL

Tipologie: mola peri efica&é%gambo

ﬁ_ Composition

Semi-rigid Bonding

Use

Advised for manual

and automatic machinery
Specifications

Color: Pink

Grain: 46

Maximum Temperature: 122 °F
Maximum Speed: 3400 rpm

Categories: peripheral wheel / with stem



Composition

\ | Semi-rigid Bonding

Use

Consigliata per lavorazioni manuali Advised for manual

ed in automatico and automatic machinery

Caratteristiche Tecniche ' Specifications
Colore: Grigio Color: Grey
Grana: 80 Grain: 80
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 3400 g/m Maximum Speed: 3400 rpm

Tipologie: mola peris oric con gambo Categories: peripheral wheel / with stem




e e - Composition
1i-Rigido ' / A e " Semi-rigid Bonding

Impasto Ser
Impiego Use
Consigliata per lavorazioni manuali Advised for manual

ed in automatico and automatic machinery

Caratteristiche Tecniche K- (AR Specifications
Colore: Grigio N Color: Grey
Grana: 100 Grain: 100

Maximum Temperature: 122 °F

Temperatura massima: 5C
Velocita massima: %ﬁ y:;f ' Maximum Speed: 3400 rpm

Tipologie: mola p;c erica t’b@gambo Categories: peripheral wheel / with stem




Composition

Semi-rigid Bonding

Use

Impiego
Consigliata per lavorazioni manuali Advised for manual

ed in automatico and automatic machinery

Caratteristiche Tecniche Specifications
Colore: Verde - Color: Green
Grana: 150 : Grain: 150
Temperatura massima: 50 °C Maximum Temperature: 122 °F
Velocita massima: 3400 g/m Maximum Speed: 3400 rpm

Tipologie: mola perj;_'_ Fic coq;gambo Categories: peripheral wheel / with stem







RBM Italia s.r.l.

Via Nazionale 48/52
14011 - Baldichieri (AT) - Italy
tel. +39 014166121
fax +39 014166535
www.rbmitalia.com
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